
1 500-2 000 kg

J1.5-2.0XNT

TRIRATIS ELEKTRINIS 
KRAUTUVAS
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ĮRANGA IR SVORIAI:  Svoriai (punktas 2.1) apskaičiuoti su: krautuvas su 3200 mm aukščio Vista Plus 2 pakopų strėle (J1.5-1.6XNT) arba 3390 mm aukščio Vista 2 pakopų strėle 
(J1.8-2.0XNT), 910 mm užkabinamu šakių vežimėliu su krovinio apsauginiu rėmu, 1100 mm šakėmis, apsauginiu stogeliu ir elastinėmis masyvinėmis padangomis.

1.1	 	

1.2	 	

1.3	 	

1.4	 	

1.5	 	 Q (t)

1.6	 	 c (mm)

1.8	 	 x (mm)

1.9	 	 y (mm)

2.1	 Bendras svoris    r kg

2.2	 Ašies apkrova su kroviniu (priekis / galas)    r kg

2.3	 Ašies apkrova be krovinio (priekis / galas)  r kg

3.1	 	

3.2	 	

3.3	 	

3.5	 	

3.6	 Tarpvėžė, priekis  b10 (mm)

3.7	 	 b11 (mm)

5.1	 Greitis su kroviniu / be krovinio  r km/h 

5.1.1	 	 km/h 

5.2	 	 m/s 

5.3	 	 m/s 

5.5	 	 N

5.6	 	 N

5.7	 Įkalnės įveikimo geba su kroviniu / be krovinio   †  **** %

5.8	 Maks. įkalnės įveikimo geba su kroviniu / be krovinio   †  *** %

5.9	 Greitėjimo laikas su kroviniu / be krovinio    r s

5.10	 	

6.1	 	 kW

6.2	 	 kW

6.3	 	

6.4	 	 (V)/(ah)

6.5	 Baterijos svoris   Ù kg

6.6	 	 kWh/h @Nr of Cycles

8.1	 Traukos variklio tipas 

10.1	 	 bar

10.2	 Tepalo kiekis priedams    G l/min

10.3	 	ℓ

10.7	 Garso slėgis sėdint vairuotojo sėdynėje LPAZ  J dB(A)

10.8	 	

4.1	 	 a / b (°) 

4.2	 	 h1 (mm)

4.3	 Laisva eiga   ¶ h2 (mm)

4.4	 Pakėlimo aukštis  ¶ h3 (mm)

4.5	 Pakeltos strėlės aukštis   ª h4 (mm)

4.7	 Apsauginio stogelio aukštis   n h6 (mm)

4.7.1	 	

4.8	 Sėdynės aukštis  £ h7 (mm)

4.12	 	 h10 (mm)

4.19	 	 l1 (mm)

4.20	 	 l2 (mm)

4.21	 Bendras plotis   < b1/b2 (mm)

4.22	 	 s/e/l (mm)

4.23	 	

4.24	 Šakių vežimėlio plotis  ª b3 (mm)

4.31	 	 m1 (mm)

4.32	 Prošvaisa ratų bazės centre v m2 (mm)

4.33	 	 b12 × l6 (mm) 

4.34	 	 Ast (mm) 

4.34.1	 Praėjimo plotis su 1000x1200 mm palete u Ast (mm) 

4.34.2	 Praėjimo plotis su 800x1200 mm palete  u Ast (mm)

4.35	 	 Wa (mm)

4.36	 	 b13 (mm)

4.41	 	 (mm)

4.42	 	 (mm)

4.43	 	 (mm)

		 J1.5XNT (SWB)			  J1.6XNT (SWB)			  J1.6XNT (MWB)	

			 			 	
			 			 	

		 1.5			  1.6			  1.6	

		 500			  500			  500	

		 326			  326			  326	

		 1290			  1290			  1386	

J1.6XNT (LWB)			 J1.8XNT (MWB)			 J1.8XNT (LWB)			  J2.0XNT (MWB)			  J2.0XNT (LWB)		 1.2

			 			 			 			 		 1.3

 Sėdimas 			  Sėdimas  Sėdimas 		 1.4

		 1.6 			 1.8			  1.8 			 2.0 			 2.0		 1.5

		 500 			 500			  500 			 500 			 500		 1.6

		 326 			 321			  321 			 321 			 321		 1.8

		 1494 			 1386			  1494 			 1386 			 1494		 1.9

HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER

		 2971			  3083			  3083		

	 3892		 580	 4096		 587	 4050		 633	

	 1430		 1541	 1470		 1613	 1495		  1588	

		 3258 			 3335			  3331 			 3602 			 3436		 2.1

	 4056		  802	 4496		  640	 4435		  695	 4941		  661	 4788		  648	 2.2

	 1571 1687	 1628		  1707	 1646		  1685	 1755 1847	 1689		  1747	 2.3

		 SE			  SE			  SE	

18 x 7-8			 18 x 7-8			 18 x 7-8	

15 x 4.5-8			 15 x 4.5-8			 15 x 4.5-8	

	 2X		 2	 2X		 2	 2X		 2

		 889			  889			  889

		 194			  194			  194	

		 PSS 			 PSS			  PSS 			 PSS 			 PSS		 3.1

18 x 7-8			  200/50-10			  200/50-10			   200/50-10			   200/50-10		 3.2

15 x 4.5-8			 15 x 4.5-8			 15 x 4.5-8			 15 x 4.5-8			 15 x 4.5-8		 3.3

	 2X		  2	 2X		 2	 2X		  2	 2X		  2	 2X		 2	 3.5

		 889 			 908			  908 			 908 			 908		 3.6

		 194 			 194			  194 			 194 			 194		 3.7

	 16		 16	 16		 16	 16		  16

	 16		 16	 16		 16	 16		  16

	 0.43		 0.59	 0.43		 0.59	 0.43		  0.59

	 0.50		 0.47	 0.50		 0.47	 0.50		  0.47

	 3406		 3680	 3406		 3680	 3406		  3680

	 11415		 11690	 11415		 11690	 11415		  11690

	 11		 16	 11		 16	 11		  16

	 25		 34	 25		 34	 25		  35

	 4.6		 4.1	 4.6		 4.1	 4.6		  4.1

			 			 Hidrauliniai

	 16 16	 16		  16	 16		  16	 16 16	 16		  16	 5.1

	 16 16	 16		  16	 16		  16	 16 16	 16		  16	 5.1.1

	 0.43 0.59	 0.41		  0.60	 0.41		  0.60	 0.40 0.58	 0.40		  0.58	 5.2

	 0.50 0.47	 0.46		  0.40	 0.46		  0.40	 0.47 0.40	 0.47		  0.40	 5.3

	 3406 3680	 3337		  3646	 3337		  3646	 3260 3603	 3294		  3637	 5.5

	 11415 11690	 11355		  11664	 11346		  11655	 11269 11612	 11304		  11647	 5.6

	 11 16	 10		  15	 10		  15	 9		  14	 9		  15	 5.7

	 25 35	 23		  35	 23		  36	 31 34	 22		  36	 5.8

	 4.6 4.1	 4.6		  4.1	 4.6		  4.1	 4.6 4.1	 4.6		  4.1	 5.9

			 			 			 			 		 5.10

2x 5.0			 2x 5.0			 2x 5.0	

		 12			  12			  12	

DIN 43531-A			 DIN 43531-A			 DIN 43531-A	

	 48		  500	 48		  500	 48		  625

	 673		 743	 673		 743	 813		  899

		 4.2			  4.4			  4.4		

2x 5.0			 2x 5.0			 2x 5.0			 2x 5.0			 2x 5.0		 6.1

		 12 			 12			  12 			 12 			 12		 6.2

DIN 43531-A			 DIN 43531-A			 DIN 43531-A			 DIN 43531-A			 DIN 43531-A		 6.3

	 48		  750	 48		  625	 48		  750	 48		  625	 48		  750	 6.4

	 962 1064	 813		  899	 962		  1064	 813 899	 962		  1064	 6.5

		 4.7 			 5.0			  5.0 			 5.7 			 5.4		 6.6

		

		 180			  180			  180		

		 40			  40			  40		

		 16.8			  16.8			  16.8		

		 69			  69			  69		

		 Pin			  Pin			  Pin		

		 180 			 180			  180 			 180 			 180		

		 40 			 40			  40 			 40 			 40		

		 16.8 			 16.8			  16.8 			 16.8 			 16.8		

		 69 			 69			  69 			 69 			 69 		

		 Pin 			 Pin			  Pin 			 Pin 			 Pin 		

	 5		 5	 5		 5	 5		 5	

		 2230			  2230			  2230

		 100			  100			  100		

		 3320			  3320			  3320		

		 3898			  3898			  3898		

		 2070			  2070			  2070		

		 2085			  2085			  2085		

		 919			  919			  919		

		 500			  500			  500		

		 2807			  2807			  2903		

		 1807			  1807			  1903		

		 1050 <			  1050 <			  1050 <

	 40	 80	 1000	 40	 80	 1000	 40	 80	 1000

		 2A			  2A			  2A		

		 907			  907			  907		

		 70			  70			  70		

		 100			  100			  100		

1000 x 1200			 1000 x 1200			 1000 x 1200		

		 3134			  3134			  3232		

		 3134			  3134			  3232		

		 3257			  3257			  3355		

		 1479			  1479			  1577		

		 0			  0			  0		

		 1718			  1718			  1754		

		 557			  557			  557		

		 484			  484			  484		

	 5 5	 5		 5	 5		  5	 5 5	 5		 5	 4.1

		 2230 			 2180			  2180 			 2180 			 2180		 4.2

		 100 			 100			  100 			 100 			 100		 4.3

		 3320 			 3390			  3390 			 3390 			 3390		 4.4

		 3898 			 4006			  4006 			 4006 			 4006		 4.5

		 2070 			 2070			  2070 			 2070 			 2070		 4.7

		 2085 			 2085			  2085 			 2085 			 2085		 4.7.1

		 919 			 919			  919 			 919 			 919		 4.8

		 500 			 500			  500 			 500 			 500		 4.12

		 3011 			 2898			  3006 			 2989 			 3006		 4.19

		 2011 			 1898			  2006 			 1989 			 2006		 4.20

		 1050 <			  1116			  1116 			 1116 			 1116		 4.21

	 40	 80	 1000	 40	 80	 1000	 40	 80	 1000	 40	 100	 1000	 40	 100	 1000	 4.22

		 2A 			 2A			  2A 			 2A 			 2A		 4.23

		 907 			 977			  977 			 977 			 977		 4.24

		 70 			 70			  70 			 70 			 70		 4.31

		 100 			 100			  100 			 100 			 100		 4.32

1000 x 1200			 1000 x 1200			 1000 x 1200			 1000 x 1200			 1000 x 1200		 4.33

		 3340 			 3228			  3336 			 3228 			 3336		 4.34

		 3340 			 3228			  3336 			 3228 			 3336		 4.34.1

		 3463 			 3350			  3458 			 3350 			 3458		 4.34.2

		 1685 			 1577			  1685 			 1577 			 1685		 4.35

		 0 			 0			 0 			 0 			 0		 4.36

		 1798 			 1776			  1820 			 1776 			 1820		 4.41

		 557 			 557			  557 			 557 			 557		 4.42

		 484 			 484			  484 			 484 			 484		 4.43
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Specifikacijos pateiktos pagal VDI 2198.    ** 60 minučių vertinimas *** 5 minučių vertinimas **** 30 minučių vertinimas

J1.5XNT, J1.6XNT, J1.8XNT, J2.0XNT

Elektrinė transmisija Elektrinė transmisija Elektrinė transmisija Elektrinė transmisija Elektrinė transmisija Elektrinė transmisija Elektrinė transmisija
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Svorio centras
Atstumas nuo šakių galo iki 
krovinio svorio centro.

Keliamoji galia 
Skaičiuojamas su vertikalioje 
padėtyje esančia strėle ne 
aukštesne nei 3430 mm.

K
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ia

 (k
g)

Svorio centras (mm)

Paaiškinimai:
Krautuvo charakteristikos priklauso nuo paties 
krautuvo ir jo įrangos, taip pat nuo vietos, kurioje jis 
naudojamas. Jeigu krautuvo charakteristikos yra labai 
svarbios, rekomenduotina jas aptarti su gamintojo 
atstovu. 

r  Didž. baterija.

¶  Šakių apačia.

£ Pilnai amortizuojanti sėdynė, tarpinėje padėtyje.

ª Be krovinio apsauginio rėmo

l  Su krovinio apsauginiu rėmu pridėti 32 mm.

n  h6 su  +/- 5 mm tolerancija.

G  Maksimalus pralaidumas. 

r HiP darbo režimas.

s  eLo darbo režimas. 

Ù min./max.

<  Bendras plotis 1116 mm su padangomis 200/50-10 
tinkančiomis aukštesnėms nei 5000 mm strėlėms.

v  Su vertikaliu baterijos išėmimu, su 
horizontaliu pridėti 90 mm.

u  Krovinio praėjimo plotas (punktai 4.34.1 & 4.34.2) 
pateiktas remiantis VDI standartiniais skaičiavimais, 
kurie atvaizduoti paveiksle, tačiau Britų industrinė 
krautuvų asociacija rekomenduoja pridėti papildoma 
100 mm prie krovinio praėjimo ploto, lengviasniam 
krautuvo apsisukimui.

†   Įkalnės įveikimo geba (punktai 5.7 & 5.8), pateikta 
norint palyginti krautuvo trauką, tačiau tai nepatvirtina 
krautuvo gebėjimo dirbti nurodytose įkalnėse.

J  LPAZ, ciklų skaičius nustatytas bandymų metu 
naudojant svorius nustatytus pagal standartą 
EN12053. 

STRĖLĖS:
«Pridėti 721 mm su paaukštintu krovinio apsauginiu rėmu.

æ Atimti 723 mm su paaukštintu krovinio apsauginiu rėmu.

S Pridėti 723 mm su paaukštintu krovinio apsauginiu rėmu.

Þ Pridėti 656 mm su paaukštintu krovinio apsauginiu rėmu.

D Pridėti 655 mm su paaukštintu krovinio apsauginiu rėmu.

À Atimti 655 mm su paaukštintu krovinio apsauginiu rėmu.  

S  Pavertimo greitis sumažintas iki 1° per 
sekunde, mechaninėmis priemonėmis, 5000 
mm aukščio (ir aukštesnėms) strėlėms.

DĖMESIO:
Ypatingas dėmesys turi būti skirtas krautuvo 
valdymui su pakeltu kroviniu. Krautuvo stabilumas 
sumažėja, kai pakeliamas krovinys ar tuščia strėlė. 
Strėlės pavertimas turi būti minimalus (bet kuria 
kryptimi), kai krovinys yra pakeltas.
Krautuvo vairuotojas turi būti apmokytas pagal 
instrukcijas, nurodytas naudotojo vadove.
Hyster pasilieka teisę keisti krautuvų 
charakteristikas be išankstinio perspėjimo. 
Paveiksluose pavaizduoti krautuvai gali skirtis dėl 
sumontuotos papildomos įrangos. 

 Sauga:

Krautuvai atitinka esamus ES reikalavimus.

KRAUTUVO IŠMATAVIMAI

Nominali keliamoji galia

J2.0XNT

J1.8XNT

J1.6XNT

J1.5XNT

= Nepakrauto krautuvo svorio centras

Ast  =  Wa + R + a (žr. punktus 4.34.1 & 4.34.2)

a 	 =  min. darbo vieta (pagal VDI = 200 mm, 
rekomenduotina pagal BITA = 300 mm)

l6 	   =  Krovinio ilgis

STRĖLĖS IR JŲ KELIAMOJI GALIA

VISTA STRĖLĖS J1.5-2.0XNT

VISTA PLUS STRĖLĖS J1.5-1.6XNT 

Žemiau esančiose lentelėse nurodytos reikmės pateiktos su standrtine krautuvo įranga. Su papildoma įranga jos gali skirtis, dėl daugiau informacijos susisiekite su Hyster atstovais.

DĖMĖSIO:
Nominali keliamoji galia parodyta naudojant strėlę esančią vertikalioje padėtyje su standartiniu šakių vežimėliu su šoniniu postūmiu ar be jo ir su standartinėmis šakėmis. Dėl papildomos 
informacijos naudojant kitų konfiguracijų krautuvus, strėlės, kreipkitės į Hyster atstovus.

Maksimalus kėlimo 
aukštis (mm) (h3 + s)

	 Laisva eiga 
(mm) (h2 + s)

Strėlės aukštis (mm) Išskleistos strėlės 
aukštis (mm)

3360 5° 2230 3868 « 140
3860 5° 2580 4368 « 140
4360 5° 2830 4868 « 140
4860 5° 3180 5386 « 140

3430 5° 2180 4006 Þ 140
3930 5° 2530 4506 Þ 140
4430 5° 2780 5006 Þ 140
4930 5° 3130 5506 Þ 140

4600 5° 2030 5175 D 1455 À
4900 5° 2130 5375 D 1555 À

5200 S 5° 2280 5775 D 1705 À
5500 S 5° 2380 6075 D 1805 À

4600 5° 2080 5108 S 1572æ
4900 5° 2180 5408 S 1672æ

5200 S 5° 2330 5708 S 1822æ
5500 S 5° 2430 6008 S 1922æ

3218 5° 2080 3728 D 1505À
3718 5° 2330 4228 D 1755À
4338 5° 2680 4847 D 2105À

Vista Plus 2 pakopų 
strėlė

Vista 2 pakopų  strėlė

R	 =  	 (l6+ x)2 +  b12 - b13 2

2

J1.5-1.6XNT - KELIAMOJI GALIA SU 500 MM SVORIO CENTRU

J1.5-1.6XNT - KELIAMOJI GALIA SU 600 MM SVORIO CENTRU

Elastinės masyvinės padangos

Elastinės masyvinės padangos

Su šoniniu postūmiu

Su šoniniu postūmiu

Be šoninio postūmio

Be šoninio postūmio

Maksima
lus 
kėlimo  
aukštis 
(mm) 

	 J1.5XNT J1.6XNT J1.6XNT J1.6XNT J1.5XNT J1.6XNT J1.6XNT J1.6XNT 
	 (SWB) (SWB) (MWB) (LWB) (SWB) (SWB) (MWB) (LWB)

	 J1.5XNT J1.6XNT J1.6XNT J1.6XNT J1.5XNT J1.6XNT J1.6XNT J1.6XNT
	 (SWB) (SWB) (MWB) (LWB) (SWB) (SWB) (MWB) (LWB)

3360	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600
3860	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600
4360	 1 480	 1 580	 1 580	 1 580	 1 480	 1 580	 1 580	 1 580
4860	 1 390	 1 490	 1 490	 1 500	 1 390	 1 490	 1 490	 1 500

3360	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450
3860	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450
4360	 1 280	 1 430	 1 430	 1 430	 1 280	 1 430	 1 430	 1 430
4860	 1 210	 1 350	 1 350	 1 360	 1 210	 1 350	 1 350	 1 360

4600	 1 450	 1 540	 1 540	 1 550	 1 450	 1 540	 1 540	 1 550
4900	 1 390	 1 490	 1 490	 1 500	 1 390	 1 490	 1 490	 1 500

	 5200 S	 1 340	 1 430	 1 320	 1 330	 1 340	 1 360	 1 250	 1 260
	 5500 S	 1 280	 1 130	 1 060	 1 080	 1 240	 1 070	 1 000	 1 010

4600	 1 250	 1 400	 1 400	 1 400	 1 250	 1 400	 1 400	 1 400
4900	 1 210	 1 350	 1 350	 1 360	 1 210	 1 350	 1 340	 1 350

	 5200 S	 1 160	 1 300	 1 300	 1 310	 1 160	 1 290	 1 250	 1 260
	 5500 S	 1 110	 1 130	 1 060	 1 080	 1 110	 1 070	 1 000	 1 010

Vista Plus 3 pakopų  
strėlė

Vista 2 pakopų  strėlė

Vista 3 pakopų  strėlė

Maksimalus kėlimo  
aukštis (mm) (h3 + s)

Pavertimas atgal Laisva eiga 
(mm) (h2 + s)

Strėlės aukštis (mm)
Išskleistos strėlės  

aukštis (mm)

Vista Plus 3 
pakopų  

strėlė

Vista Plus 2 
pakopų 
 strėlė

Vista Plus 3 
pakopų  

strėlė

Vista Plus 2 
pakopų 
 strėlė

Maksima
lus 
kėlimo  
aukštis 
(mm) 
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STRĖLĖS IR JŲ KELIAMOJI GALIA eatures

eatures

J1.5-2.0XNT - KELIAMOJI GALIA SU 500 MM SVORIO CENTRU

J1.5-2.0XNT - KELIAMOJI GALIA SU 600 MM SVORIO CENTRU

Žemiau esančiose lentelėse nurodytos reikšmės pateiktos su standar tine krautuvo įranga. Su papildoma įranga jos gali skirtis, dėl detalesnės informacijos susisiekite su Hyster atstovais.

DĖMESIO:
Nominali keliamoji galia parodyta naudojant strėlę, esančią vertikalioje padėtyje, su standartiniu šakių vežimėliu, su šoniniu postūmiu ar be jo ir su standartinėmis šakėmis. Dėl papildomos informacijos naudojant 
kitų konfiguracijų krautuvus, strėles, kreipkitės į Hyster atstovus.

Elastinės masyvinės padangos

Elastinės masyvinės padangos

Su šoniniu postūmiu

Su šoniniu postūmiu

Be šoninio postūmio

Be šoninio postūmio

	 J1.5XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.8XNT	 J1.8XNT	 J2.0XNT	 J2.0XNT	 J1.5XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.8XNT	 J1.8XNT	 J2.0XNT	 J2.0XNT
	 (SWB)	 (SWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (SWB)	 (SWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)

	 J1.5XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.8XNT	 J1.8XNT	 J2.0XNT	 J2.0XNT	 J1.5XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.6XNT	 J1.8XNT	 J1.8XNT	 J2.0XNT	 J2.0XNT
	 (SWB)	 (SWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (SWB)	 (SWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)	 (MWB)	 (LWB)

3432	 -	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 2 000	 2 000	 -	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 1 990	 1 990
3932	 -	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 2 000	 2 000	 -	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 1 980	 1 980
4432	 -	 1 580	 1 580	 1 580	 1 780	 1 780	 1 980	 1 980	 -	 1 580	 1 580	 1 580	 1 780	 1 780	 1 950	 1 950
4932	 -	 1 490	 1 490	 1 500	 1 580	 1 580	 1 570	 1 560	 -	 1 490	 1 490	 1 500	 1 540	 1 540	 1 520	 1 520

3432	 -	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 -	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 780	 1 780
3932	 -	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 -	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 780	 1 770
4432	 -	 1 430	 1 430	 1 430	 1 580	 1 580	 1 780	 1 780	 -	 1 430	 1 430	 1 430	 1 580	 1 580	 1 760	 1 760
4932	 -	 1 350	 1 350	 1 360	 1 500	 1 500	 1 570	 1 560	 -	 1 340	 1 340	 1 350	 1 500	 1 500	 1 520	 1 520

3218	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 2 000	 2 000	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 2 000	 2 000
3718	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 2 000	 2 000	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 1 990	 1 990
4338	 1 500	 1 600	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 2 000	 2 000	 1 500	 1 580	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 1 960	 1 980

3218	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 790	 1 790
3718	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 790	 1 780
4338	 1 300	 1 450	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 800	 1 800	 1 300	 1 440	 1 450	 1 450	 1 600	 1 600	 1 780	 1 770

4600	 -	 1 570	 1 570	 1 570	 1 770	 1 770	 1 970	 1 970	 -	 1 550	 1 570	 1 570	 1 770	 1 770	 1 930	 1 950
4900	 -	 1 520	 1 520	 1 520	 1 710	 1 710	 1 780	 1 910	 -	 1 510	 1 520	 1 520	 1 710	 1 710	 1 720	 1 880

	 5200 S	 -	 1 380	 1 260	 1 280	 1 650	 1 650	 1 490	 1 670	 -	 1 320	 1 200	 1 210	 1 650	 1 650	 1 440	 1 600
	 5500 S	 -	 1 090	 1 000	 1 030	 1 590	 1 440	 1 250	 1 420	 -	 1 030	  950	  970	 1 550	 1 370	 1 200	 1 360

4600	 -	 1 420	 1 420	 1 420	 1 570	 1 570	 1 770	 1 770	 -	 1 420	 1 420	 1 420	 1 570	 1 570	 1 750	 1 740
4900	 -	 1 370	 1 370	 1 380	 1 520	 1 520	 1 720	 1 710	 -	 1 370	 1 370	 1 370	 1 520	 1 520	 1 700	 1 690

	 5200 S	 -	 1 320	 1 260	 1 280	 1 470	 1 470	 1 490	 1 660	 -	 1 310	 1 200	 1 210	 1 470	 1 470	 1 440	 1 590
	 5500 S	 -	 1 090	 1 000	 1 030	 1 410	 1 410	 1 250	 1 420	 -	 1 030	  950	  970	 1 410	 1 370	 1 200	 1 360

ERGONOMIŠKUMAS

n Didelė erdvė kojoms, intuityvus pedalų išdėstymas ir žemas 
laiptelio aukštis sukuria patogią darbo vietą. Taip vairuotojas 
patiria mažesnį nuovargį ilgomis darbo valandomis

n  Pilnai amortizuojanti 80 mm storio storio sėdynė sumažina 
krautuvo sukeliamą vibraciją ir padidina važiavimo komfortą. 

n  Naujausia mažų svirčių sistema su integruotu 
hidraulikos bei krypties valdymu, avariniu išjungimu ir 
garsiniu signalu vairuotojui suteikia daugiau patogumo 
ir užtikrina tinkamą krautuvo kontrolę. 

n  E-stiprintuvas užtikrina, kad vairo rankenėlė visada bus iš 
anksto nustatytoje patogioje vietoje, kada krautuvas važiuoja tiesia 
linija. Tai didina krautuvo valdymo komfortą ir mažina vairuotojo 
nuovargį.

n  Vairo kolonėlė su grįžimu į numatytą padėtį, leidžia 
vairuotojui lengvai išlipti iš krautuvo, pastatant ją į 
vertikalią padėtį. Įlipus atgal į krautuvą, vairuotojas 
paprastai grąžina vairo kolonėlę ją patraukdamas į pirminę 
padėtį.

n  Didelis krautuvo apsaugų nuo oro sąlygų pasirinkimas 
leidžia krautuvu dirbti bet kokiomis oro sąlygomis

n  Lengvai atsidarantis 180° baterijos gaubtas leidžia 
lengvai ir greitai pakeisti krautuvo bateriją.

PATIKIMUMAS
n  Tvirtas strėlės dizainas ir patikimumas leidžia pasiekti 

aukščiausią kėlimo kokybę.  
n  Plieninis gaubtas ir patvarios šoninės apsaugos suteikia 
krautuvui didesnį atsparumą smūgiams ir ilgaamžiškumą. 

n  Modernios technologijos traukos ir kėlimo variklis 
leidžia krautuvui dirbti patikimiau ir ilgesnėmis 
pamainomis, taip pat žymiai sumažina prastovų laiką. 

n  Hall-Effect sensoriai transmisijos dėžėje padidina 
krautuvo patikimumą ir sumažina prastovų laiką.

n  Stipri ir patikima krautuvo važiuoklės konstrukcija 
užtikrina patvarumą ir stabilumą, suteikia pasitikėjimą 
vairuotojams ir didina bendrą produktyvumą. 

n  IP54 traukos variklio apsauga ir IP65 valdiklių apsauga 
sumažina vandens ir dulkių patekimo tikimybę, o tai 
sumažina krautuvo gedimo tikimybę. 

PRODUKTYVUMAS 

n  Priekinių varančiųjų ratų pavara suteikia sklandų 
krautuvo greitėjimą ir komfortišką važiavimą, tai užtikrina 
efektyvų ir paprastą krovinių pervežimą.

n  Kompaktiškas krautuvo ilgis ir tvirta vairuojamoji ašis 
leidžia sumažinti krautuvo apsisukimo ratą ir leidžia 
krautuvui dirbti net ir labai apkrautose krovinių pakrovimo / 
iškrovimo aikštelėse, rampose.

n  Modernus E–stiprintuvas padidina produktyvumą, 
išlaikydamas ilgą baterijos darbo laiką

n  Baterijos talpa ir krautuvo ratų bazė gali būti 
pritaikoma pagal konkrečius poreikius, optimizuojant 
veiklos rezultatus, manevringumą ir baterijos darbo 
laiką.

n  Padidintas baterijos laikas iki pakeitimo ir šoninis 
baterijos išėmimas leidžia prailginti krautuvo darbo laiką ir 
užtikrina greitą baterijos įkrovimą. Tai leidžia sumažinti 
krautuvo prastovų trukmę.

MAŽI APTARNAVIMO KAŠTAI

n  Didelis krautuvo našumas, manevringumas, ilgas 
baterijos tarnavimo laikas bei lengvas mechanizmų 
pakeitimo procesas leidžia pasiekti norimų rezultatų 
mažesnėmis sąnaudomis.

n  Krautuvo valdymo sistema (VSM) leidžia matyti ir koreguoti 
krautuvo darbo parametrus, taip sumažindama aptarnavimo 
kaštus ir leisdama pritaikyti krautuvą prie numatytų darbinių 
sąlygų.

n  Patvarūs ir kokybiški krautuvo komponentai sumažina 
priežiūros išlaidas ir padidina krautuvo patikimumą. Beveik 
nereikalaujantys priežiūroskomponentai, 
tokie kaip šlapi diskiniai stabdžiai ar kintamos srovės varikliai 
leidžia krautuvo pilną techninį aptarnavimą daryti tik po 1000 
valandų darbo. 

n  Variklio perkaitimo ir pažangi aušinimo sistema 
apsaugo krautuvo komponentus, todėl sumažėja jo 
priežiūros sąnaudos. 

n  Paprasta gedimų diagnostika leidžia greitai nustatyti ir 
pašalinti krautuvo gedimus už mažesnę kainą.

n  Šlapi diskiniai stabdžiai sumažina komponentų 
dėvėjimąsi ir apsaugo juos nuo purvo, nuolaužų ir šiuklių 
patekimo. 

PATOGUS APTARNAVIMAS

n  Lengvas priėjimas prie krautuvo diagnostinės 
informacijos per krautuve įmontuotą jungtį leidžia 
greitai nustatyti gedimus ir planuoti jų šalinimą.

n  Lengvai nuimamos dviejų dalių grindų plokštės 
užtikrina greitą priėjimą prie krautuvo kontaktorių, 
saugiklių bei relių.

n  Automatinis rankinis stabdis gali būti išjungtas rankiniu 
būdu, aktyvuojant svirtį esančia po krautuvo kabinos grindimis.

n  Variklis, siublys, valdikliai ir tepalo bakas yra sumontuoti 
krautuvo galinėje dalyje ir jie gali būti pasiekiami atsukus tik 
du varžtus. 
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PATIKIMI PARTNERIAI. TVIRTI KRAUTUVAI.
VISIEMS DARBAMS, VISUR.

Hyster – daugiau nei krautuvų tiekėjas. Hyster siūlo platų 
asortimentą sandėliavimo technikos, krautuvų, konteinerių 
krautuvų ir kt.

Mūsų tikslas – pasiūlyti partnerystę, kartu spręsti klausimus ir 
problemas, teikti ekspertų konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą. 
Hyster atstovų tinklas užtikrina kokybišką ir greitą aptarnavimą.

Galime pasiūlyti efektyvias aptarnavimo programas, užtikrinti 
geriausią kainos ir kokybės santykį. Kartu su mumis jūs galite 
susitelkti į savo darbą ir siekti geriausių įmanomų rezultatų dabar ir 
ateityje.

HYSTER    and FORTENS are registered trademarks in the European Union and certain other jurisdictions.   

MONOTROL is a registered trademark, and DURAMATCH and  are trademarks in the United States and in certain other jurisdictions. 

Hyster products are subject to change without notice. Lift trucks illustrated may feature optional equipment. 

A division of NACCO Materials Handling Limited.

UAB „VIRENDA“
Technikos g. 18E, Kaunas,  LT - 51211, Lietuva 
Tel.: +370 610 01873, El. paštas: krautuvai@virenda.lt




